
 

 

Codice 

 

Formato 

EJ-R9VR/137 137x50 m. 

EJ-R9VR/3 137x5 m. 

 

DESCRIZIONE 

PVC bianco opaco goffrato certificato antiscivolo R9 secondo la norma DIN 51130 per stampa diretta senza laminazione. 

 

APPLICAZIONI 

Pubblicità e messaggi commerciali a pavimento (superficie liscia) di breve durata. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Frontale Film in PVC bianco opaco goffrato spessore ~100 micron 

Adesivo Semi permanente trasparente acrilico 

Adesione su acciaio 2.5 N/25mm (dopo 20 minuti); 5 N/25mm (dopo 24h) 

Temperatura di esercizio Da -40° a +80° C 

Temperatura minima di 
applicazione 

+8° C 

Combustibilità Autoestinguente se applicato su alluminio (DIN 75200) 

Stampabilità 
Eco-solvent, solvent e latex con certificazione R9  
UV senza certificazione R9 

 

 

Il materiale può essere stoccato per 2 anni. 

La certificazione antiscivolo R9 è valida fino a 2 mesi dall’applicazione a pavimento, in normali condizioni d’utilizzo 
(passaggio pedonale in ambienti interni e asciutti) se stampato a solvente, eco-solvente e latex.  

La resistenza della stampa ai graffi e al lavaggio del pavimento, è strettamente correlata al tipo di inchiostri utilizzati 
e al passaggio pedonale a cui la grafica è sottoposta. Non viene rilasciata alcuna garanzia relativa alla tenuta degli 
inchiostri sul substrato. 
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