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ULTRAFIX SB 2 PLUS o

Adesivo per montaggio
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ai vari prodotti.

Adesivo per cornici serigrafiche.

CARATTERISTICHE GENERALI

1 Adesivo poliuretanico BBomponente

1 Incolla il tessuto su telai in alluminio, acciaio, legno, ferro,
ferro plastificato

1 La rapida presa iniziale consente la rimozione deldqua
dal sistema di tesatura solo pochi minuti dopo
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1 Eccezionale resistenza ai solventi e al calore e alle
macchne lava quadri automatiche

1 Ultrafix SB2 Plus & un adesivo a bassa viscosita per i tessuti
con numero di fili mediealto.

STOCCAGGIO

ULTRAFIX SB2 Plus mantiene inalterate le sue proprieta
per 24 mesi dé data di produzione, se conservato nei
contenitori originali sigillatiad una temperatura di 20
25°C.

ATTENZIONE!!!Nella stagione invernale potrebbe
accadere che confezioni esposte a basse temperature
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sufficiente mantenere i contenitori in ambiente caldo o,

per abbreviare i tempi di recupero, porh un forno ad

aria calda (4@15°C) pemlcune ore, cosi da ripristinare le
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Mescolare 100 parti di Ultrafix SB2 Plus con 20 parti di alcuna alterazione.
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ensionare il quadro avendo la cura di ottenere il miglior da 015 e 09 kg

contatto p055|blle tra tessuto e telaio. Appllcare la miscela con
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allentare la tensione e togliere il quadro dal sistema di colorazioni blu, verde e rossa

tesatura
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Le informazioni e le raccomandazioni di questa nota tecnica sono basate su conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tener presente che
a causa del grande numero di possibili fattori che possono influenzare la produzione dei substrati ed i processi di produzione, raccomandiamo all’utilizzatore di
eseguire sempre prove di compatibilita, nelle condizioni che soddisfino la sua specifica necessita. Per queste ragioni, alle informazioni sopraindicate non é legata
alcuna garanzia legalmente vincolante su




