
 

Gel ad alta viscosità, elimina i residui di diazo ed inchiostro 
secco dal telaio serigrafico. 

 

MODALITÁ D’USO 

 

  IMMAGINI FANTASMA DEBOLI (METODO RAPIDO) 

Mescolare HAZE REMOVER HV con SCREEN WASH A6 in 
proporzioni uguali. Dopo il recupero, applicare la miscela sui 
due lati del telaio con la spazzola CPS, lasciare agire la miscela 
5/10 minuti e risciacquare con getto a pressione. 

 

  IMMAGINI FANTASMA TENACI (METODO CLASSICO) 

Dopo il recupero, applicare, con la vaschetta spalmagelatina o 
con la spazzola CPS, HAZE REMOVER HV sui due lati del telaio 
ben asciutto.  

Lasciare asciugare il prodotto sulla superficie della maglia 
(quando a secco presenta una patina bianca cristallina). Il 
risultato migliore si ottiene lasciando asciugare il 
prodotto a temperatura ambiente. 

Quindi applicare, con la spazzola CPS, SCREEN WAASH A6 
sui due lati del telaio. Lasciare agire alcuni minuti e poi 
risciacquare con getto a pressione. 

 

ATTENZIONE - evitare temperature elevate durante 
l’asciugamento che potrebbero danneggiare il tessuto. 

 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza 
specifica 
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